Kurzanleitung fur die Textilveredelung

B&C Reset Polar Fleece

Certified

—
Corporation

100% Recycelter Polyester

SIEBDRUCK
Plastisol oder Polyesterdruckfarben + Sperrschicht (Blocker).

TRANSFERDRUCK
Nicht empfohlen.

BESTICKUNG
Funktioniert einwandfrei.

SUBLIMATIONSDRUCK
Moglich auf B&C Reset Fleece in 001 White.

Nicht geeignet fiir:
DTG, Siebdruck mit Polyesterfarben.

ALLGEMEINE VEREDELUNGSTIPPS FUR ALLE
KLEIDUNGSSTUCKE DER KOLLEKTION
B&C RESET OUTERWEAR

1.
Testen Sie Ihre bevorzugte Methode immer, bevor die
Produktion in Serie geht.

2.
Verwenden Sie beim Sieb- oder Transferdruck
Sperrschichten (Blocker).

3.
Nahte, ReiBverschlisse oder gesteppte Flachen sollten
nicht bedruckt werden.

4.
Passen Sie Temperatur und Druck an, um zu vermeiden,
dass der Stoff glanzt oder sich verformt.

5.
Verwenden Sie spezielle DTF-Druckfarbe fur Outdoor-
Bekleidung.

Hinweis: Diese Empfehlungen beruhen auf internen Bedruckungstests bei B&C. Die Ergebnisse kdnnen je nach den verwendeten Geraten,
Druckfarben und Einstellungen unterschiedlich ausfallen. Um optimale Ergebnisse zu gewahrleisten, sollten Sie immer eigene Tests durchfuhren.
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